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Прайс - лист
На напольные покрытия из массива березы
Паркет штучный березовый
Камерной сушки 6-8% Белый.

Термомодифицированный  ТМ

Толщина: 19мм,21мм.

Ширина: 82мм, 115мм

Цена в руб. за 1 кв. метр.

	Длинна
	Селект
	Натур
	Кантри


	Категория
	мм
	ТМ
	Белый
	ТМ
	Белый
	ТМ
	Белый

	длинный
	915
	2223
	1917
	1892
	1663
	1561
	1409

	
	1220
	
	
	
	
	
	

	средний
	610
	2050
	1785
	1763
	1563
	1475
	1342

	
	762
	
	
	
	
	
	

	короткий
	305
	1900
	1669
	1650
	1477
	1400
	1283

	
	458
	
	
	
	
	
	


Сорт MIX
Толщина: 19мм.

Ширина:   82мм, длины (микс из 6 длин в одной партии): 305,458,610,762,915,1220 мм.
Ширина: 115мм. длины (микс из 4 длин в одной партии): 458,610,762,915 мм.

Шип/паз, фаска: с 4-х сторон

Цена: 1540 руб. за 1 м2  только Белый
Сорт SPORT
Толщина: 19,21 мм.

Ширина:   82мм, длины (микс из 6 длин в одной партии): 305,458,610,762,915,1220 мм.

Ширина: 115мм. длины (микс из 4 длин в одной партии): 458,610,762,915 мм.

Шип/паз с 4-х сторон, без фаски.

Цена: 1600руб. за 1 м2    только Белый
www.tmd24.ru
e-mail: tmd24@mail.ru
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Примечание для изделий из термомодифицированной березы.

Вследствие анизотрапических свойств древесины в целом и березы в частности, выраженных в различной плотности, влажности и неоднородности химического состава по мере удаления от сердцевины к периферии и от комля к вершине ее окраска (тон) после термомодификации может отличаться как на одной доске так и на части досок в одной партии. Этот эффект присущ всем натуральным материалам, в древесине 

акцентировано проявляется в районе сучков и перехода ложного ядра в заболонную древесину. Никаких влияний на прочностные характеристики цвет (тон) термообработанной древесины не оказывает. 

Особый климат (высокая широта) области произрастания сибирской березы способствует образованию плотных, однородных годовых колец, что влияет на долговечность и прочность по сравнению с другими подобными породами древесины, например, такими, как твердый и мягкий клен. По своей плотности паркет из Русской Березы 

сопоставим с плотностью дуба и зачастую превосходит бук. Толщина рабочего слоя позволяет циклевать паркет несколько раз, чего лишена паркетная
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